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Уважаемые Дамы и Господа! 

 С момента основания в 2005 году наша компания поставляет своим клиентам современное высококачественное 
промышленное оборудование для маркировки, этикетировки, кодировки и автоматизации упаковки, а также весь 
перечень расходных материалов. 

 Офисы «Маркировка плюс» находятся в Московской области и Екатеринбурге, также есть дилеры в нескольких 
регионах РФ. Мы постоянно расширяем сеть представительств компании для удобства наших клиентов. 

 В 2012 году «Маркировка плюс» стала официальным дистрибьютором компании United Barcode Systems 
(Испания), специализирующейся на производстве оборудования для прямой печати на упаковке и этикетировке 
паллет.  

 Оборудование UBS поставляется более чем в 50 стран мира, работает на самых крупных предприятиях всемирно 
известных брендов, таких как Unilever, Mars, P&G, PepsiCo, Nestle, DANONE и многих других. 

 На территории РФ работает уже более 400 единиц оборудования UBS, более чем на 80-ти предприятиях, в разных 
отраслях таких как: пищевая, химическая, полиграфическая, радиоэлектронная и т.д. Первые принтеры серии 
APLINK UBS работают в России уже более 10 лет! Нашим оборудованием оснащены многие предприятия ведущих 
холдингов, таких как РусАгро и КДВ. 

 Принтеры высокого разрешения серии APLINK UBS предназначены для прямой печати непосредственно на 
упаковке любого типа информации: штрихкодов GS1 DataBar, Code 128, EAN, QR-кодов, Data Matrix, рисунков, 
логотипов, состава продукта, а также даты, смены, партии, счётчиков, формул и т.д. Данные могут быть 
постоянными или переменными. Стоимость одного оттиска на данном типе оборудования, как правило, дешевле 
маркировки бумажной этикеткой в несколько раз! Печать возможна на любом типе упаковки. Скорость печати до 
100м/мин с разрешением до 1440dpi. 

 Принтеры высокого разрешения серии APLINK UBS являются самыми экономичными в классе, это неоднократно 
подтверждено сравнительными тестами на предприятиях в РФ и Европе. После проведённых тестов, большинство 
компаний приобрели и полностью перешли на принтеры UBS.  

 Простота обслуживания, высокая надёжность и низкая стоимость сервиса – вот основное преимущество 
принтеров UBS. Сервисная поддержка всего оборудования обеспечивается производителем без ограничений.  

Менеджеры нашей компании, профессионалы своего дела, находят самые эффективные решения задач клиентов, 
ориентируясь на минимизацию ручного труда, максимальную автоматизацию процессов и скорейшую 
окупаемость. Конкретную модель оборудования и расходные материалы мы предлагаем, только будучи 
уверенными, что они оптимально соответствуют Вашему заданию. 

 Наши специалисты готовы выехать на ваше производство для консультаций и демонстрации работы 
оборудования. Мы осуществляем сервисную поддержку и ремонт оборудования на всей территории РФ. 

 С нами Вы найдете возможность снизить затраты на процессы маркировки и автоматизацию упаковки вашей 
продукции.  Предлагаем начать сотрудничество на взаимовыгодных условиях!  
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ПРИНТЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ APLINK MRX72e и APLINK HRX GS-05/10 

Принтеры Высокого Разрешения APLINK MRX72e и APLINK HRX GS-5 / GS-10 являются новым поколением 
оборудования от United Barcode Systems. Принтеры-маркираторы предназначены для высокоскоростной печати 
переменных и постоянных данных, текстов, изображений, графиков и штрих-кодов (линейных и двумерных), 
согласно стандартам международной системы GS1. APLINK MRX72e и APLINK HRX GS-5 / GS-10 были разработаны 
для маркировки упаковки с пористыми и непористыми поверхностями, с использованием струйной технологии.  

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
Регулируемая стойка (высота и глубина) для идеальной интеграции в любую производственную линию. 
Возможна одновременная печать на двух противоположных сторонах одного короба на одной 
производственной линии, или на нескольких смежных производственных линиях. Принтеры позволяют 
маркировать упаковку сбоку, сверху, а также с наклоном по горизонтали на 45 и 90 градусов. 
 
ДИСПЛЕЙ HMI 7” или 10” (ОПЦИЯ) 
Полноцветный сенсорный экран контролера HMI, отображает всю необходимую информацию о печати и 
позволяет контролировать все параметры принтера с помощью простого и удобного интерфейса. 
HMI 7” управляет только одним печатным модулем. HMI 10” может управлять одновременно от одной до 
четырёх печатных головок. Каждый модуль может маркировать свой продукт, на отдельных линиях, с 
различными настройками печати. HMI подключается к принтеру через порт ETHERNET, это самое надежное 
соединение для промышленной среды, что позволяет отсоединить контролер HMI от корпуса принтера и 
расположить его там, где удобно. 
 
ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ И СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ 
Четвертое поколение печатных головок SEIKO (Япония), позволяет печатать сообщения высотой до 72мм с 
вертикальным разрешением от 90 до 360dpi и регулируемым горизонтальным от 180dpi до 1440dpi. 
Максимальная скорость печати до 250 м/мин (до 30 отпечатков в секунду). Длинна печати до 50 метров. 
 
ПЕЧАТЬ НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
Печать на пористых поверхностях (картон, бумага) производится чернилами на масляной основе. Бутылка 
чернил, 100% без примесей минеральных масел, без давления, может быть заменена в рабочем режиме, без 
необходимости остановки линии. Печать на непористых поверхностях, с низкой миграцией, производится УФ-
чернилами и с системой отверждения UVLED. Оригинальные бутылки чернил UBS имеют встроенный чип. 
 
ИНТЕГРАЦИЯ 
Принтеры серий APLINK MRX72e и APLINK HRX GS-5 / GS-10 с легкостью могут быть интегрированы с любой IT 
системой завода, и с различными ERР и DBMS, через ПО UBSLabman® (HTTP-посредник), осуществляющий 
передачу данных из любой ERP, MES, WMS или DBMS. Передача данных производиться по соединению Ethernet 
или USB. Организация передачи переменных данных на печать, также возможна с помощью языка 
программирования XML.  Сообщения для печати (этикетки) создаются в программе UBSDesigner®, также 
поддерживается отправка готовых сообщений на печать через NiceLabel, CODESOFT и Windows Driver. Редактор 
UBSDesigner® поддерживает множество языков, включая кириллицу, арабские, китайские и другие символы. 
 
ОПЦИИ  
Принтеры серий APLINK MRX72e и APLINK HRX GS-5 / GS-10 могут дополнительно оснащаться энкодером, 
выносной системой световой и звуковой системой оповещения, а также системой UV LED для печати чернилами 
на УФ основе.  

 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Оборудование предназначено для эксплуатации в производственных помещениях при температурах от 5°С до 40°С 

и относительной влажностью от 5% до 85% без конденсата. Электропитание осуществляется от сети 240В 50-60Гц. 
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ПРИНТЕР ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ APLINK MRX72e 
 

 
Принтер Высокого Разрешения APLINK MRX72e является обновлением линейки легендарной модели MRX72, 
получившим более гибкие возможности управления и сохранившим все характеристики и возможности печати. 
Принтер позволяет решать любые задачи по маркировке упаковки с высоким качеством прямой печати.   

 
Технические характеристики MRX72e 

Высота печати 71,8мм (2,83 дюйма) 

Скорость печати До 110м/мин (до 4 печатей в секунду) 

Разрешение печати Вертикальное 180dpi /горизонтальное от 180 до 720dpi 

Максимальная длинна печати До 8м 

Расстояние печати (головка / поверхность) Максимально 5мм, рекомендуемое 1-3мм 

Порты соединений 1 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100/1000 

Программа – редактор этикеток UBSDesigner® Lite / версия Pro (опция). Поддержка NiceLabel, CODESOFT  

Тип данных Тексты, переменные, формулы, логотипы, изображения, даты и т. д. 

Штрих – коды GS1-128, ITF14, DATAMATRIX, QR, EAN, 2/5 ITERLEAVED и др. 

 
ПРИНТЕРЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ APLINK HRX GS-05/10 

 
Принтеры Высокого Разрешения APLINK HRX GS-5 / GS-10 являются новым поколением струйных принтеров 
высокого разрешения от United Barcode Systems. Данное оборудование предназначено для высокоскоростной 
печати с разрешением близким к полиграфии. Уникальная система настройки яркости и контрастности каждого 
элемента сообщения, позволяет выделить оттенком нужный элемент, при этом добиться качественной печати и 
читаемости нанесённых штрих-кодов на любых типах упаковки.  
 
Технические характеристики HRX GS-05/10 

Высота печати 71,8мм (2,83 дюйма) 

Скорость печати До 250м/мин (до 30 печатей в секунду) 

Разрешение печати HRX GS-05 Вертикальное от 90 до 180dpi /горизонтальное от 180 до 1440dpi 

Разрешение печати HRX GS-10 Вертикальное от 90 до 360dpi /горизонтальное от 180 до 1440dpi 

Максимальная длинна печати До 50м 

Расстояние печати (головка / поверхность) Максимально 5мм, рекомендуемое 1-3мм 

Порты соединений 1 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100/1000 

Программа – редактор этикеток UBSDesigner® Lite / версия Pro (опция). Поддержка NiceLabel, CODESOFT  

Тип данных Тексты, переменные, формулы, логотипы, изображения, даты и т. д. 

Штрих – коды GS1-128, ITF14, DATAMATRIX, QR, EAN, 2/5 ITERLEAVED и др. 
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АППЛИКАТОРЫ СЕРИЙ APL35s, APL38s, APL80 
 
Принтеры – аппликаторы серии APL, созданы в соответствии с самыми строгими 
требованиями к надежности, прочности и согласно международными нормативами, 
применимым к этикетированию упаковки. Данное оборудование предназначено для 
печати текстовой и графической информации термическим или термотрансферным 
способом на самоклеящихся этикетках с последующим нанесением их на упаковку, 
гофрокороба, паллеты и т.д. Принтеры – аппликаторы серии APL полностью 
соответствуют международным требованиям к штрихкодированию и маркировке GS1, с 
гарантированной степенью считываемости А и В (по системе ANSI), применимой к 
штрихкодам GTIN. Принтеры – аппликаторы серии APL оснащены сенсорным экраном 
для простоты настройки конфигурации параметров работы и системы. Принтеры – 
аппликаторы серии APL могут быть с легкостью подключены к любой информационной 
системе ERP, MES, WMS или DBMS, для получения данных через программное 
обеспечение UBSLabman® (HTTP-посредник). 
 
Принтеры – аппликаторы серии APL35 могут работать на 
высокоскоростных линиях с большой производительностью - 
печать и нанесение до 2-х этикеток в секунду. Тип переноса 
этикетки пневматический или электрический. Модульная 
конструкция системы APL35 позволяет наносить этикетку 
множеством способов: Верхняя; Боковая; Лицевая; Задняя; 
Угловая; Двойная этикетка. 
 

Принтеры – аппликаторы серии APL38 и APL80 предназначены для 
автоматического этикетирования паллет в режиме работы линии, 
изготовлены в соответствии с международными стандартами и 
в соответствии с требованиями к процессу этикетирования паллет 
по стандартам GS1. Точное нанесение этикетки в автоматическом на режиме 
1, 2 или 3 стороны паллеты. Принтеры-аппликаторы серии APL80 могут быть 
оснащены печатными модулями - ZEBRA, SATO, HONEYWELL и другими по 
запросу клиента.  Встроенный сенсорный экран позволяет осуществлять 
контроль над системой и интегрировать её в производственные линии и 
станцию паллетирования в конце линии. Превосходная возможность 
интеграции с любыми ERP, MES, WMS, DBMS существующими на рынке, как 
SAP®, Oracle®, Microsoft Dynamics®, и др. 
Передача данных производиться по соединению Ethernet или USB, Wi-Fi или 
RS232 (опции). Аппликатор может быть дополнительно оснащён сканером 
или камерой для контроля наклеенной этикетки и сбора данных. 
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